Всероссийская олимпиада по технологии

Муниципальный  этап 

Номинация «Культура дома и декоративно-прикладное творчество»

Практическая работа по технологии обработки швейных изделий
9 класс 

«Обработка отложного воротника»

	Задание: 
Изготовить отложной воротник
	Материалы:

Образец гладкокрашеной ткани размером 300×370 мм
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	Последний штрих в пошиве платья или блузки – это воротник. Он является важной деталью изделия. Воротник может полностью закрывать шею, закрывать частично или вовсе оставлять шею открытой, располагаясь на груди, плечах, спине.

Как и рукава, воротники могут быть цельнокроеными или втачными. Цельнокроеный воротник является частью спинки и/или переда изделия, а втачной раскраивается и втачивается отдельно.

Отложной воротник чаще всего сочетается с блузами или платьями с открытыми бортами. Он называется отложным, потому что его края можно отогнуть, чтобы они лежали на плечах и груди. 


Последовательность выполнения и графическое изображение

	Описание операции
	Графическое изображение

	1. Вырезать выкройку воротника
	

	2. Выкроить 2 детали воротника, сложив ткань вдоль пополам. По всем срезам воротника оставить припуски на швы шириной 1 см
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	3. Детали воротника сложить лицевыми сторонами и обтачать по отлету. Строчку прокладывать со стороны нижнего воротника
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	4. Припуски шва подрезать до 0,5 см
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	5. Детали воротника развернуть. Нижний воротник настрочить на припуски шва. Ширина шва 0,1 см. Строчку прокладывать с лицевой стороны нижнего воротника
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	6. Детали воротника вновь сложить лицевыми сторонами внутрь и обтачать концы воротника, перегибая припуски шва обтачивания отлета в сторону нижнего воротника.
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	7. Воротник сложить пополам, проверить симметричность концов воротника.
	

	8. Припуски швов обтачивания концов воротника подрезать до 0,5 см. На уголках припуски срезать наискосок.
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	9. Воротник вывернуть на лицевую сторону. Выметать кант в сторону нижнего воротника. Ширина канта 0,1 см.
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	10. Воротник приутюжить.
	


Карта пооперационного контроля

	№ п/п
	Критерии оценки
	Баллы
	По факту

	1
	Правильная организация рабочего места, соответствие одежды правилам безопасности

да/нет
	1
	

	2
	Соблюдение долевого направления нитей при раскрое деталей воротника
да/нет
	1
	

	3
	Качество подрезания припусков шва обтачивания отлета воротника
0,5 см±1 мм
	2
	

	4
	Ширина шва настрачивания нижнего воротника на припуски шва по отлету 

0,1 см±1 мм
	2
	

	5
	Качество обработки углов (острые уголки, правильное расположение верхнего и нижнего воротника на углах)

да/нет
	3
	

	6
	Качество подрезания припусков шва обтачивания концов воротника

0,5 см±1 мм
	2
	

	7
	Симметричность концов воротника

да/нет
	2
	

	8
	Ширина канта при выметывании

0,1 см±1 мм
	2
	

	9
	Соблюдение последовательности обработки

да/нет
	2
	

	10
	Качество влажно-тепловой обработки
	1
	

	11
	Аккуратность работы
	2
	

	
	Итого
	20
	


Выкройки 
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Воротник – 2 детали со сгибом
_1541880262

_1541880695

_1541881948

_1541881181

_1541880629

_1541879745

_1541879863

_1541877709

