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Направление: техническое
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Тема: Окончательная обработка изделия. Контроль качества изделия. 

Цель: 
- ознакомить обучающихся выполнению окончательной обработки изделия; 

- выполнить контроль качества готового изделия; углубить знание о построении лоскутков ткани, с сочетанием  цветовых композиции.
	- воспитывать стремление к совершенствованию своих умений и навыков, бережливость, заинтересованность в конечном результате.


Ход занятия



1. «Crazy», или «Крейзи»-  это одна из популярных техник лоскутного шитья  или пэчворка.

Крейзи-печворк – люблю я его! Когда есть настроение и свободное время.  Ведь это отличный способ пристроить многочисленные лоскутки и  обрезки тканей.

2. Мастер класс по печворку crazy

Техника шитья несложная, доступная даже для начинающих мастериц. Главное преимущество и особенность стиля крейзи – возможность проявления фантазии, индивидуальности во всех творческих проявлениях.

Используя технику крейзи, шьют всё, чего душа пожелает – прихватки, одеяла, столовые салфетки (ланчматы), подушки, сумки, косметички и многое-многое другое.
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В стиле крейзи я шила разные вещи — подушки, косметички, обложку на паспорт, и даже кофточку с жилетом.
3. Необходимые материалы и инструменты

— Лоскуты тканей, гармонирующих между собой по цветовой окраске. Я выбрала монохромную  гамму, включающую в себя все оттенки красно-розового цвета. По качеству ткани – лучше, чтобы это были натуральные материалы – хлопок, лен.




— Нож-резак и мат-подложка для раскроя тканей.  если их нет, то  можно обойтись и обычными  ножницами.
— Нитки подходящего цвета и швейная машинка.
— Шаблон из картона нужного размера. У меня это квадрат со стороной 17 см.

4. Ход работы

 СОБИРАЕМ КРЕЙЗИ-БЛОК
В основании блока должна быть фигура: трех-четырех-пяти или даже шестиугольник.  Желательна неправильная форма фигуры.  В процессе пришивания лоскутов не должно быть прямых углов!  Потому что ровные полосы или прямоугольники будут не очень гармонично смотреться  на общем фоне.

Хорошо, чтобы рядом с вами стоял нагретый утюг, чтобы можно было проглаживать каждую строчку. Если утюга нет=лень  им пользоваться, придется  многократно отглаживать /выравнивать швы собственными пальчиками.

Вырезаю  из ткани пятиугольник.




Дальше нужно пришивать лоскуты тканей к каждой из пяти сторон многоугольника, в определенном порядке. Именно  к каждой стороне по очереди, в одном направлении, допустим, по часовой стрелке.

1). Подбираем лоскуток, чтобы его длина была равна или чуть больше  той стороны пятиугольника, к которой мы будем его пришивать.  Пристрачиваю лоскутки друг к другу на машинке.




Отгибаю лоскуты, проглаживаю.




2).  Подравниваю края заготовки – обрезаю лишние края тканей. То есть выравниваю вновь нашитый лоскут по стороне основного пятиугольника.   Таким образом,  обрезаю одну сторону вновь нашитого лоскута.




И другую сторону выравниваю и обрезаю аналогично.




Результат:




3).  Дальше  продолжаю в том же духе, аналогично. Нашиваю второй лоскут к следующей по порядку стороне основания.




Отглаживаю – выравниваю  — обрезаю.




Следующий лоскут, третья сторона пятиугольника.




И опять выравниваю.
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И так все пять сторон основания  пятиугольника закрыты пришитыми лоскутами.




И так далее по всем сторонам  можно нашивать лоскуты до бесконечности. Лоскуты будут всё бОльшего и бОльшего размеров.




А моя цель – это квадрат со стороной 17 см. Накладываю шаблон на сшитое полотно.




Обрезаю лишнее. Получился такой вот крейзи-квадрат из лоскутков.




Всего я сшила 4 крейзи-блока.




Ткани я использовала одинаковые, а результат получился непредсказуемый – нет ни одного похожего фрагмента.



5. СОБИРАЕМ ПОЛОТНО ИЗ БЛОКОВ

1). Для соединения блоков-квадратов между собой  вырезаем заготовки из ткани. Это полосы шириной 5 см и длиной 17 см, и квадратики 5 х 5 см.




2). Пришиваем полосы к блокам.




3). Полоски соединяем с квадратиками,




4). Сшиваем всё воедино.  Для облегчения работы можно предварительно сколоть все стыки швов булавками. И тогда ваши уголки получатся ровными!




А потом блоки стали сумкой, только об этом в другой раз!
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6. Окончательная обработка изделия. 
7. Контроль качества изделия. 
8. Рефлексия

